
SIMPLYHOME 施工写真

Natural

熟練大工の作る無垢の家

Ｑ



角柱土台
国産桧 4寸
角１２CM角

仕様

当社のこだわり木材について

当社が主に使用しております柱材は、芯を使った樹齢50年前後の国産無垢材です。

ナチュラル仕様は土台 桧 120角、角柱 桧 120角、管柱 桧 105角を使用しています。

ライクス仕様は土台 桧 120角、角柱 桧 120角、管柱 桧 105角を使用しています。

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態

に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、

木材の中心部はキレイなままです。

米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織ＬＩＣＣ（リック）が行ったテストの様子です！

そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは

朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの

耐久性に問題はありませんでした。

法隆寺

輸入材のホワイトウッド。

とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある

わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや

スプルス

など、色の白い木の総称です。

ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し、

日本の住宅の5割以上、

建売住宅では７割程

柱材として使用されています。野ざらし３年目 更に1年半後

スギ
ヒノキ

ベイツガ
ホワイトウッド

スギ ヒノキ ベイツガ

ホワイトウッド

実際の住宅は屋根や壁があり、このように

朽ち果てることはないでしょうが、

ホワイトウッド（集成材）と桧・杉（無垢材）

の耐久性には、かなりの差がある

事は確かです。



半永久的に効果が持続する ホウ素系防腐防蟻剤

日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。

その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづけ、健康を害す

恐れがあります。また、３～５年で蒸散しつくし、無処理状態

になるので、３～５年毎に再処理が必要で、そのたびに費用

が発生します。

一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚し

ません。また、長期間効果を持続させるので、再施工の必要

が全くありません。ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、

外部で使用することが出来ません。
シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット

ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。半永久的に防蟻効果が続く

人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる

シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。

ホウ素は薬剤などの有機物でないので、経年による揮発や滅失することはありません。

そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。

ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。

そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。

人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、

仮に摂取しても短時間で排泄できるため、

ホウ酸は安全な物質と言えます。

アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。

工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？

木部にホウ酸をしみこませ、

シロアリの食べられない木に

します。分解・蒸発しないため

に無臭で

効果は半永久的に持続します





杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。夏はサラッとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に

湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように

ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり

極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも

合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。

それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが

床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した

合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない

無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？

だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸していま

す。

だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も

経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経っ

て

古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った

一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ

使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。



基礎、構造

基礎幅

150㎜

ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚

の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物

を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事

が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、

シロアリの侵入も防ぎます。

ベタ基礎 Likes Muku Natural仕様は在来工法に構造用合板＋筋交いの

ハイブリッド耐震構造です

基礎パッキン

基礎パッキンロング工法とは

基礎の上にパッキンを敷き

その上に土台をのせる工法

です。

メリット その① 全周換気

メリット その② 安全・剛性

建物の全周からの床下換気になり、

湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、

基礎の剛性を保ちます。

基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅の

データなどでも安全性が確認されています。

砕石

防湿シート

断熱材高性能EPS 65㎜

ベタ基礎

高さ400㎜

土台120mm

基礎パッキン

【室外側】

石膏ボード

断熱材

地震による

換気口の

断裂

Ｄ13㎜



T-2101-028

構造用面材　性能比較

外壁の割れ・
ひずみ

無し
壁紙の破れ・
ひずみ

無し

構造用面材の
割れ・ひずみ

無し
繰り返し
地震に

強い！
ホールダウン
金物の緩み・破損

無し

釘の緩み・
抜け

無し

L金具の緩み・
破損

無し
釘の保持力が

    他面材を圧倒！

構造用
ハイベストウッド

構造用合板
広葉樹（ラワン）
JAS特類 9mm

構造用合板
針葉樹（ラーチ）
JAS特類 9mm

パーティクルボード
耐力壁用 9mm

2.0 11.8 12.2 7.4

透湿抵抗（m2hmmHg/g）

※JIS A1324「建築材料の透湿性試験方法」による。

●通気工法は、外装材との間に適切な通気層を設けることで、内部結露により壁
内に生じた湿気をすみやかに屋外に排出させるものです。

●構造用ハイベストウッドは、他の面材と比較して透湿抵抗が低く、壁内の湿気
をスムーズに排出し、住宅の耐久性を高めます。

通気工法の下地材として最適、住宅の耐久性を高めます。

熱気を排出し冷房効率を高める。
熱気を排出

壁内の湿気を排出して内部結露を防ぐ。
結露を防ぐ

透湿抵抗が低く、湿気を屋外に排出しやすい材料

200

150

100

50

  0

（
kg
f）

乾燥状態

浸漬24時間後

構造用ハイベストウッド
9㎜

158 165

針葉樹構造用合板
9㎜

153 152

無機質系面材
9㎜

66

24

両面ボード用
原紙貼せっこう板

73

26

釘頭貫通試験 乾燥状態と浸漬24時間後の比較

構造強度を高め、地震に強い住まいを！

繰り返し地震に強い！ 2倍以上※の釘保持力。さらに浸水時には6倍以上※！

強い！

●

●

●

釘引き抜き抵抗
釘頭貫通力
釘側面抵抗

夏 冬

耐震性
耐久性
向上！

2016年熊本地震で
実際に被災した住宅の外壁を剥がし、

内部を検証しました。

（※無機質系面材9mm・両面ボード用原紙貼せっこう板比較）

構造用ハイベストウッドとは
高耐水MDF（ミディアム デンシティ ファイバーボード）で耐力面材と

して重要な面内せん断力が構造用合板の約2倍、壁倍率木造軸組工

法2.5倍および4.0倍枠組壁工法3.0倍の大臣認定の

構造用面材であり、使用する釘によって

使い分けることが可能です。

快 適 な 住まい を 実 現！

構造用ハイベストウッド
HBW

透湿性

0

100%

50

75

25
曲げ強さ

釘引き抜き抵抗釘頭貫通力

釘側面
抵抗 50

75

505050

25

0

両面ボード用原紙貼せっこう板

火山性ガラス質複層板

パーティクルボード

構造用合板

構造用ハイベストウッド

熱気

日射による熱気

外装材
外気

屋外側

室内側

透湿防水シート

内装材

構造用ハイベストウッド

断熱材

水蒸気

内装材

外装材 構造用ハイベストウッド
透湿防水シート

屋外側

室内側

断熱材

土台、柱、横架材を、構造用ハイベストウッドで一体化し、構造用合板などを利用し剛床とすることで、                                 
全体を一つの箱にし、壁面全体で外力を受け止め、すぐれた耐震・耐風性能が得られます。

・構造用ハイベストウッドを張りつけた耐力壁は水平力に
対してせん断力で抵抗します。

・筋交いと異なり、壁面全体で地震力・風圧力を受け止め、
バランスよく分散し、軸組の接合部への力の集中を緩和します。

 << 施工例 >>              

筋交いから    　　    ハイベストウッドへ





10年

定期点検実施（一部保証期間終了）

お引渡し

2年

ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】

2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書

3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

短

期

保

長

期

保

証

保証開始

短期保証終了

長期保証終了

保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です

但し、継続して６ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年

以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

保証期間

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

・建具の不具合

・床下の点検（シロアリチェック）

・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。
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シ
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。
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年
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シ
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年
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チ
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パラマウントのグラスウール断熱材を利用したメリットPo
in
t

グラスウール断熱材で家をしっかり断熱！
壁断熱材

天井断熱材

高性能グラスウール断熱材
10KHG-100mm

特長3 シロアリの食害に
強いグラスウール!

特長1

グラスウールは不燃材料!

グラスウールは、不燃のガラスを主原料としており、
火災時の延焼防止の一助となる断熱材料と言えま
す。また、燃焼時に猛烈な発煙や有毒なシアン系ガス
を発生しません。

特長2 長く住んでも
変わらない断熱性能

グラスウール断熱材は経年変化がほとんど
ありません。原料はガラスで耐久力バツグ
ン。高温多湿条件を再現した試験結果では、
発泡ポリスチレンフォームは変形しました
が、グラスウールはほとんど変化がありませ
んでした。

グラスウール 硬質ウレタンフォーム

グラスウール自体が
燃えていません。

硬質ウレタンフォーム
自体が燃えています。

壁面にハウスロンZEROを
施工した現場写真

天井にハウスロンZEROを
施工した現場写真

壁面にハウスロンZEROを
施工した現場写真

ホルムアルデヒド「ゼロ」で、
家族の健康を考えた安心な断熱材。

天井にハウスロンZEROを
施工した現場写真

さらに詳しくはwww.pgm.co.jpの「グラスウールの特長」をご覧ください。

●グラスウール
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グラスウールはまったく貫通せず、
周囲に蟻土を付着させるのみ
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側面２分割

●吹付け硬質ウレタンフォーム
正面 側面

1日目から内部への穿孔が見られた。

側面２分割
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商品記号 密度
[kg/㎥ ]

寸法[mm] 入数／施工面積 ＊1

熱伝導率
]）K・m（/W[

＊2

熱抵抗
[㎡・K/W]

設計価格
[円/坪] 備考

＊5

JISの
製品記号厚さ 幅 長さ 枚 坪分

ＨＺＬ１００Ｃ２８Ｌ
高性能品
10

１００ ３９０ ２ ８８０ １２ 約４．７ 0.045 ２．２ ４，８００ 軸尺  柱  間柱＊4

GWHG10-45
ＨＺＬ１００Ｂ２８Ｌ １００ ４３０ ２ ８８０ １２ 約４．７ 0.045 ２．２ ４，８００ 軸尺  間柱  間柱＊4

JIS A 9521（建築用断熱材） 不燃材料 NM-4597（1）圧縮包装
＊3

＊1 測定温度23℃（JIS A 9521：2020 6.7の規定による） 　＊2 計算値（JIS A 9521：2020 6.16の規定による）　＊3 圧縮包装品　 
＊4 天井の一重敷き込み施工にもお使いいただけます。　＊5 JIS A 9521：2020 4.2の規定による

（HZL） ハウスロンZEROの特長
安心な住環境を考えた「ノンホルムアルデヒド」の断熱材。

ホルムアルデヒド「ゼロ」＊1を実現
ハウスロンZEROは、ご家族の健康を考えてホルムアルデヒドを一切含まない
原料を採用。ノンホルムアルデヒドで健康で安全性の高い断熱材です。 

暖冷房コストの削減
高い断熱・気密性能で、暖冷房にかかる費用を抑えることができ、おサイフに
やさしい住まいの提案につながります。

人にやさしい安全な原料を採用
ガラス繊維を結合するバインダーは、医薬用品、化粧品、生活用品などに使用
されている原料を採用。
有害物質を含まない、人にやさしい安全で安心な高性能グラスウールです。

＊1 F☆☆☆☆

実験前 実験後 実験前 実験後
グラスウール 発泡ポリスチレンフォーム

高温多湿条件を再現したオートクレーブ法による促進試験結果*を示しています。*（温度：108℃、湿度：100%、１時間暴露）

飼育容器の硬質石膏の上に厚さ約1mmのプラスチック製の網を置き、その上に餌用すぎ材を置き、さら

にその上に試験断熱材をぴったり重なるように置いた。イエシロアリの職蟻300頭、兵蟻30頭を投入。

28±2℃の暗所に21日間所静置し食害調査終了後、試験体を飼育容器から取り出し、試験体の食害程

度を記録。

発がん性評価
グループ
1

グループ
2A
グループ
2B

グループ
4

ヒトに対して発がん性がある アスベスト、たばこ、アルコール飲料など

熱いマテ茶、レッドミート（哺乳類の肉）など

コーヒー、ウレタン、ガソリン、ピクルスなど

カプロタクラム1品種のみ

ヒトに対して発がん性でありうる

ヒトに対して発がん性の可能性がある

たぶんヒトに対して発がん性がない

グループ
3 グラスウール、ナイロン、紅茶などヒトに対して発がん性に分類しない

IARC（国際がん研究機関）モノグラフ 2016年 4月

特長4 ヒトに対して発がん性に
分類されない（グループ３）

国際がん研究機関（IARC）は2001年にグラスウールを
含む人造鉱物繊維を“ヒトに対する発がん性に分類し得
ない物質”である「グループ3」であると評価しました。

グラスウールはシロアリの食害を受けにくい優れた防
蟻性を備えていることを実験により確認しています。

製品紹介動画

特長の詳しい情報を
YouTubeにて視聴いただけます。

株式会社ライクスホーム



アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化
エピソードＮＥＯ

窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び
解説Ⅱ 住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heat
による当社の計算結果より。 窓種：アルミ（複層ガラス）
【算出条件】
使用ソフト ：AE-Sim/Heat（建築の温熱環境シミュレーション
プログラム)/ 株式会社 建築環境ソリューションズ 気象データ：
「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築
学会住宅モデル ：「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・
判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン 2階建て/
延床面積：120.08㎡/ 開口率：26.8%（4～8地域）
躯体：平成11年省エネルギー基準適合レベル

断熱性能が高い「エピソ－ドＮＥＯ」なら、年間冷暖房費も節約できます。
※住まいの条件により得られる数値は異なりますので
目安としてご利用ください。
【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準（平成11年基準）

Q値適合レベル
●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・

判断の方法及び解説Ⅱ住宅」
標準住戸のプラン 2階建て/延床面積：120.08㎡/
開口率：21.0％（1～3地域）26.8％（4～8地域）

●使用ソフト AESim/Heat（建築の温熱環境シミュレーション
プログラム）/株式会社 建築環境ソリューションズ

●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/
（一社）日本建築学会

●想定生活者 4人
●想定冷暖房機器「 平成25年省エネルギー基準に準拠した

算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」に準拠
●空調設定 暖房：20℃ 冷房：27℃（就寝時：28℃）・60%

「住宅事業建築主の判断の基準における
エネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールによる
間歇運転

●電力量単価 27円/kWh（税込）/（公社）全国家庭電気製品
公正取引協議会 新電力目安単価

■ラインアップ

引違い窓 窓タイプ

引違い窓 テラスタイプ

面格子付引違い窓(縦・横・クロス）

片上げ下げ窓 面格子付
片上げ下げ窓

FIX窓

たてすべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

たてすべり出し窓
カムラッチハンドル仕様

高所用すべり出し窓
すべり出し窓

カムラッチハンドル仕様

すべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

冬に流出する熱の割合 夏に流入する熱の割合外気温０.５℃ 外気温３３.４℃

選定日
日平均外気温の最低日

2月24日5～6時、東京

選定日
日平均外気温の最大日

8月10日14～15時、東京

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス

■防露性能比較（社内試験）

条件 室内温度：２０℃ 室外温度：０℃ 
相対湿度：５０% 

※注意 結露は窓の性能だけでなく
住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する
場合もあります。

シャッター付引違い窓

アルミ窓ではできなかった、

窓の外観カラー×内観カラーの組合せ

は２３パターン！

※【平成２８年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開口部の

熱貫流率 樹脂と金属の複合材料製建具
+Low-E複層ガラス（中空層１０㎜以上）
国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内
「平成２８年省エネルギー基準に準拠した
エネルギー消費性能の評価に関する
技術情報（住宅）」による。

アルミ窓
単板ガラス

アルミ窓
複層ガラス

アルミ窓
樹脂アングル アルミ樹脂複合窓

アルミ窓（単板ガラス）

ガラスにも
障子フレームにも
結露が発生し、
水滴が流れています。

アルミ樹脂複合窓

ガラスにも
障子フレームにも
結露はほとんど
見られません。

室外側
アルミ

室内側
樹脂

断熱性能・防露性能の向上

×

片引き窓

通風ドア

勝手口ドア テラスドア

■エピソード

セレクト商品

たてスリット
すべり出し窓

横スリットすべり出し窓

横スリットFIX窓

たてスリット
ＦＩＸ窓

たてスリット
すべり出し窓
+段窓用FIX窓



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

乾燥空気

アルゴンガス入

ＵＶカット

※１ 室内と室外で温度差があると、窓を閉めていても窓やガラスを通して熱が伝わります。この移動する
熱量を“熱貫流率”といいます（1㎡あたり1時間に移動する熱量です）。

※２ 太陽の日射熱が、日よけやガラスを通して室内側へ入り込む割合を“日射熱取得率”といいます。
●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
（計算方法＝日射熱取得率・光学性能：JISR3106/熱貫流率：JISR3107に準じた計算結果）

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

高防露高断熱遮 熱 ＵＶカット

Low-E複層ガラス
（遮熱タイプ）

Ｌｏｗ‐Ｅ 複層ガラス（遮熱タイプ＋ガス入り）

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約５０％カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

室外側

Low-E金属膜

ガラス

乾燥剤

スペーサー

室内側

反射 透過

ブルー

カラーバリエーション

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

ガラス構成

Low-E
（遮熱）

透明ガラス

室
外

室
内

室
外

室
内

Low-E
（遮熱）

型ガラス

商品体系

透明

型

ブルー アルミスペーサー

ガラスタイプ ガラスカラー 中空層 スペーサー

※アルゴンガスとは、空気中に約1％存在する毒性のない不燃性の不満性ガスで、
電球や蛍光灯の中にも使用されています。
熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、
複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

熱の流入、流出を防ぎます

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性を
持ちながら、太陽の日射や照り返しなどの熱の流入
を遮断することで、室内の暑さを抑えます。

性能値（３＋A１２＋３（空気））

室内側室外側

断 熱

遮 熱

熱貫流率
数値が小さいほど
断熱効果が高い

日射熱取得率
数値が小さいほど
遮熱効果が高い

紫外線カット率

１．６
〔Ｗ/（㎡・Ｋ）〕

０.４０
(η値）

７６．３％

ブルーガラスシリーズ

※１

※２

基本商品

アルゴンガス

アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約１％存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に３番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（不燃性で照明等にも封入されています）

熱伝導率の数値が低いほど、断熱性能は高くなります。

熱伝導率

［W/（m・K）］

アルゴンガス

空 気

ガラス

アルミ

０.０１６

０.０２４

1.０

２０９.０

アルゴンガスの
熱伝導率は
空気の１.５倍

の低さ



ドアを閉じた状態でアーム部分

を受け側へスライドすることで

アームが「かんぬき」となり、

ドアをロックすることができます。

ドアガード使用時の全閉状態

でフックを押込むことで、ドアを

少しだけ開けた状態で固定

することができます。

生活シーンにあわせ玄関の

通風・換気が可能です。

ロック

ロック解除

Cylinder シリンダー錠 Door guard ドアガード

さらに安心をプラスする

ロック機構
快適さをプラスする通風機構

断熱玄関ドア Venato Ｄ30
株式会社ライクスホーム様 標準玄関ドア仕様書

～ ピタットＫｅｙ仕様 ～

Handl ハンドル

ピタットＫｅｙ

Ｆ０１ Ｆ０３

KR：ルビーレッド

Ｆ０４

BV：ハニーチェリー ＬＵ ： サファイアブルー

Ｆ０５

Ｃ０９ Ｃ１０

ＤＰ ：ガナッシュウォールナット

Ｎ０８ Ｎ０９

ＢＱ：シナモンオーク

A8：スモークヒッコリー

AMX：ダージリンウォールナット

Ｅ０４

QS：オリーブグリーン

XP：ココナッツチェリー

Ｃ０７

BE：マキアートパイン

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

内観 採光部額縁色は
枠色と同色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

内観 採光部額縁色は
枠色と同色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

・ストレート

シルバー ブラック ブラック

・洋風カーブ

枠色ﾊﾟﾈﾙ色 枠色ﾊﾟﾈﾙ色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

外観・内観
採光部額縁
上下形材色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

枠色ﾊﾟﾈﾙ色

内観 採光部額縁色
は枠色と同色

タグキー３枚が標準装備
追加の際は最大20枚まで登録可能です。

52㎜

8.6㎜28㎜

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

非常用カギ×２
（ディンプルキー）

ディンプルキータイプ

非常用収納
カギを内蔵

携帯に便利な
ストラップ穴



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから
近づけてください。

タグキー

ピタットキー

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

非常用収納カギ標準装備
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ

非常用収納カギ
を内蔵

携帯に便利な
ストラップ穴

52㎜

8.6㎜28㎜

非常用カギ×２
（ディンプルキー）

ストレートハンドル 洋風カーブハンドル

□シルバー □ブラック □ブラック

標準装備

スマートコントロールキー
専用アプリ

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ
登録している電子キーのリストを確認できます。
電子キー紛失時などには、削除することができます。

【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ

自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

■スマートフォンの登録

□ 全部で７台まで登録可能

管理用スマートフォン２台、一般用スマート
フォン５台まで登録可能です。

・管理用
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、
キーの登録や削除が可能です。

・一般用
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能
がご利用になれます。

ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ

利用料金

無料

※ダウンロード
が必要です。

スマートコントロールキー専用アプリ
「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」

現在の施解錠状態や履歴が確認できる

現在の施解錠状態を確認できるほか、自分で行った
施解錠操作はアプリに履歴が記録され確認ができます。※

※施解錠状態の確認はbluetooth接続時のみ確認が可能です。
非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はbluetooth接続時のみリアルタイムで確認が

可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が
確認できます。

※外出先などから現在の施解錠状態を確認したい場合は、
戸締り安心システム「mimott」(カタログ参照)をご利用ください。

アプリ上での操作でも、リモコン操作
のようにカギの施解錠を行うことがで
きます。※アプリを操作する際は、ドア付近
(約３m以内)に近づいてください。ドアから離れ
た位置では操作できません。

断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ スマートコントロールキー ピタットキー

スマートコントロールキー専用アプリ「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」

「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」はドアとスマートフォンを
Bluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の
確認などを行える専用アプリです。

スマートフォン

※スマートフォンの電池が切れると
カギの施解錠ができません。
万が一のために、必ず
タグキー、非常用カギのいずれかを
携帯することを推奨します。







雨で汚れを洗い流します。
親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水

を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

油汚れ 油汚れ

-OH

-OH

親水基

H2O

H2O

Si
親
水
コ
ー
ト

水分

シリカ

親水性の高いSi（シリカ）が空気

中のH2O（水分子）を吸着します。

SiとH2Oが反応した結果、表面

に水となじみが非常によい

-OH（親水基）ができます。

-OH（親水基）が出来る事により水が汚れの下に入り込み、

浮き上がらせ汚れを流し落とします。

［親水性］が雨で汚れを洗い流します。

Si

一般塗料 親水コート 一般塗料 親水コート 一般塗料 親水コート

汚れ落ち試験 ［条件］●油汚れ：一般食用油＋カーボンを使用

汚れが付着 霧状の水をかける 水で汚れが流れ落ちる

雨水 雨水

-OH

-OH

-OH

-OH

汚れ

水が汚れの下に入り込み、

浮き上がることによって、

汚れが流れ落ちます。

※社内実験結果です。

水滴が入り込む 洗い流す

親
水
コ
ー
ト

ピカ

　ピカ

親
水
コ
ー
ト

ネオロック・親水16／エクセレージ・親水15
エクセレージ・親水14（ ）

●ネオロック・親水16/エクセレージ・親水15/エクセレージ・親水14の防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供
給される環境下では効果が発揮されない場合があります。なお、錆やカビ・苔・藻の発生に対しては十分な洗浄効果は発揮されません。特に汚れが集中しやすい
窓サッシ下には、ツタワンDやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。 

●汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることでも汚れを落とすことが可能です。

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材。

“押し出し製法”が作り出す基材の中の空隙が、「優れた耐凍害性を発揮」。

耐凍害性に優れた、 「ネオロック」。 寒冷地 ・ 積雪地での使用に最適です。

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。
優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの１／２以下なので、建物にかかる負
荷が小さく、耐震性に優れています。

一般地域での使用に最適なベーシックタイプ。

エクセレージシリーズ

ケイミュー外壁材耐凍害性実験

優れた耐凍害性は、厳しい実験で実証済み。 深い雪に埋もれた実験小屋（北海道） 高温多湿に保たれる室内

■実験方法

昼間、加湿器により室内を高温多湿に保ち人工的に結露させ、サイ

ディングの裏面から十分に水分を吸収させます。夜間になると外気温

が−10〜−20℃まで下がるので水分が凍結します。これを冬の間、

120〜130回繰り返すことにより耐凍害性を評価。

使用地域に応じた基材をご用意しています。

外壁材の基材内部に含まれた水分
が凍結すると膨張し凍害が発生し
ます。ケイミュー外壁材「ネオロッ
クシリーズ」は、押し出し製法を
採用することにより、基材内部に
大小多数の微細な独立空隙を形成
しています。これが、水分凍結時
の体積膨張による圧力を吸収緩和
してくれます。

構造図■ネオロック シリーズ

・通常時 水 ・凍結時 氷

含まれる水が凍結するときに生じる圧力を

独立空隙が緩和し、凍害を防ぎます。
水が空隙の一部に含まれている状態です。

独立空隙。大小数多く存在する。

通常時は独立空隙には水は入らない。

押し出された氷は独立空隙に

逃げ込みます。



Natural インテリア建材 室内建具

T-2012-019 ※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

LT

オーク柄 ライト色

PA

メープル柄 ペール色

WA

アッシュ柄 ホワイト色

BJ

エルム柄 ベージュ色

ME

チェリー柄 ミディアム色

DA

ウォールナット柄 ダーク色

BK

チェスナット柄 ブラック色

Color Variation
リビング トイレ・洗面

空錠

Aタイプ

表示錠

居室

FUNCTION

MATERIAL

クローゼット・収納扉（H=8尺）

D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）

特殊加工を施した化粧シート
採用により、耐久性能が向上。
すりキズもつきにくく、美しさ
が長く続きます。

■化粧シート

耐久性に優れた表面
マグネットタイプのドアストッ
パーです。ロック・解除はレバー
で簡単にそ操作できます。

■ドアストッパー

■レバーハンドル

■引手 ■収納取手

内装ドア
無造作に閉めても途中でスピー
ドが落ち、引き込まれるよう自然
に閉まります。弱い力で扉を閉め
てもクローザ機能が扉を縦枠ま
でゆっくりと引き込みます。扉と
枠がぶつかる不快な音を軽減し
ます。

■引戸クローザ機能

内装引戸

Aタイプ Aタイプ Bタイプ CタイプBタイプ

空錠

Bタイプ

表示錠

表示錠 表示錠

空錠

Cタイプ

表示錠 空錠

Dタイプ

表示錠

「ビノイエ」

D-24型
（縦木目）

D-22型
（縦木目）

D-11型
（縦木目）

E-12型
（横木目）

D-35型
（縦木目）

E-36型
（横木目）

E-23型
（横木目）

E-25型
（横木目）

D-27型
（縦木目）

D-29型
（縦木目）
オプション

D-31型
（縦木目）
オプション

玄関収納

D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）
W1200　コの字型

D-11型（縦木目）
E-12型（横木目）

約35足
  収納  



フレッシュオークフレッシュバーチ

ビターバーチクリヤーバーチ

３Ｐ カバ（Ｖミゾ２本入 横ミゾ付き） ３Ｐ オーク（Ｖミゾ２本入 横ミゾ付き）

鏡面仕上げなのに、衝撃に強くキズもつきにくい。

針葉樹合板 ＋ MDF ＋ ツキ板にリニューアル。床暖房も安心して使えます。

※施工はノリ・クギ併用をお願いします。

※短手・長手オスザネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。

　（床暖房を使用しない場合も強く推奨します。）

※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照ください。

フレッシュバーチ　
J0820（ツヤあり）/J0850 (ツヤ消し）

クリヤーバーチ
J0821（ツヤあり）/J0851 (ツヤ消し）

ビターバーチ
J0824（ツヤあり）/J0854 (ツヤ消し）

フレッシュオーク
J0810（ツヤあり）/J0800 (ツヤ消し）

ブラウンオーク
J0813（ツヤあり）/J0833 (ツヤ消し）

ダークオーク
J0815（ツヤあり）/J0835 (ツヤ消し）



NEXシート
（特殊加工化粧シート）

ハードコート

国産材合板

高密度MDF

床暖房対応で、電気カーペットも
ご使用いただけます。

耐電気カーペット・床暖房対応

※加熱により多少の収縮がありますのでご了承
ください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでく
ださい。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件
によりひび割れやすき間が発生するおそれが
ありますので床材との間に断熱性のあるシー
トやカーペットを敷いて保護してください。

食器等を落としても、へこみキズ
がつきにくくなっています。キャス
ター付きのイスや家具を使用して
も基材がへこみにくく、耐久性に
も優れています。

耐凹みキズ

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスター
の繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件
によってはキズや汚れがつく場合があります
のでご注意ください。（キズが全くつかないと
いうわけではありません。弊社一般フロアと比
較してキズがつきにくい床材です。）
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所で
は、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避け
てください。

水や汚れが染込みにくく、食べこ
ぼし等も拭きとりやすい床材で
す。

耐汚れ

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合
はすぐに拭き取ってください。

擦りキズがつきにくくなっていま
す。

耐擦りキズ

※使い方や足先の材質・形状によってはキズが
つく場合がありますのでご注意ください。（キ
ズが全くつかないというわけではありません。
弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい
床材です。）

　濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程
度のキズでも目立つ場合がありますのでご了
承ください。イス・テーブル等、移動する家具
の脚にはフェルトまたはフェルト付きのキャッ
プ等で保護することをおすすめします。

車イスを使用してもキズがつきに
くい床材です。

耐車イス

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた
際、付着した土砂のため床表面にキズがつく
ことがあります。付着した土砂はよく取り除い
てください。

ワックスがけが不要なフロアで、日
頃のお手入れもカンタン。また、表
面に安全性の高い抗菌処理を施
し、各種細菌の繁殖を抑制します。
床を清潔に保ち、お子様やお年寄
りのいるご家庭でも安心です。

ワックス不要・抗菌対策

原木調達から生産までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。

ウォールナット柄ダーク色（DA）チェスナット柄ブラック色（BK）

チェスナット柄ブラック色（BK） チェリー柄ミディアム色（ME）

エルム柄ベージュ色（BJ） アッシュ柄ホワイト色（WA）

■溝・面の位置（1本溝タイプ）

面取り

面取り

＜縦V溝＞ ＜四辺面取り加工＞

■断面図（㎜）

釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。

JN1S2-BK JN1S2-DA

エルム柄ベージュ色（BJ）チェリー柄ミディアム色（ME） JN1S2-ME JN1S2-BJ

メープル柄ペール色（PA）オーク柄ライト色（LT） JN1S2-LT JN1S2-PA

アッシュ柄ホワイト色（WA） JN1S2-WA

T-2009-021

Jネクシオ

303

国産材合板 高密度MDF

12

ワックスがけが不要なフロアで、日
頃のお手入れもカンタン。また、表
面に安全性の高い抗菌処理を施
し、各種細菌の繁殖を抑制します。
床を清潔に保ち、お子様やお年寄
りのいるご家庭でも安心です。

ワックス不要・抗菌対策

＞＞

●基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
●表面に独自のNEXシートを使用。
●ワックスがけが不要なフロア。



PJ-1031/ ブリーチオーク柄 PJ-1032/サンドオーク柄 PJ-1033/カフェオーク柄 PJ-1034/ショコラオーク柄 PJ-1035/ビターオーク柄 PJ-1036/ナチュラルオーク柄



Ｉ型　本体高さ 85cm 本体間口 255cm SWK6LH-BAE6F2A4

扉カラー 

取手  ※取手もお選び頂けます。

ワークトップ  人造大理石〈グループ１〉

システムキッチン　ＡＳAS

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

スライドストッカー

メラミン底板 ソフトモーションレール

（ポケットなし）

スライドストッカー（ポケットなし） スライドストッカー３段引出し

メラミン底板 ソフトモーションレール

コンロ用キャビネット

シンク用キャビネット

調理台用キャビネット

扉カラー

アンダーストッカー ウォールキャビネット

開き扉

奥行３７．５ｃｍ系 高さ７０ｃｍ

ウォールキャビネット

開き扉

奥行３７．５ｃｍ系 高さ７０ｃｍ

側面不燃仕様

揺れを感知すると、ストッパー

が下りて扉をロック。収納物

の落下や飛び出しを防ぐ安心

機能です。揺れが収まると自

動的にロックを解除します。

扉キャッチ機構

ガスコンロ

３口コンロ・ホーロートップタイプ

（無水片面焼グリル） Ｖ３３

トップ：グレー フェイス：シルバー

レンジフード連動なしトップ間口 ６０cm

リンナイ製
R1633C0WHVMX

Ａ０７

レンジフード

ＮＢＨシロッコファンタイプ

加熱機器連動なしシルバー

富士工業製
NBH9387SIM

※CG合成によるイメージ画像です。

シンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

キレイシンク

約４０cm

約７６.８cm

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

ワークトップ

人造大理石トップ

水栓金具

ＡＪタイプ・エコハンドル（カートリッジ１本付）

一般地用

オールインワン浄水栓

ＬＩＸＩＬ製
Ｐ２６

JFAJ461SYXJG5M

【主な特長】

浄水機能

微細シャワー

お掃除楽々台座

吐水口引出

１本の水栓で浄水も使えるのでシンク

まわりがすっきりします。

◆浄水機能

洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ない

シャワーです。

◆微細シャワー 足元の収納スペースも

しっかり確保。ケコミ

部分にもたっぷり収納

できます。

スライドストッカー

引出しの奥行きいっぱいまで引

き出せる、フルエクステンショ

ン構造を採用。いちばん奥にし

まったものも”スッと”取り出せ

ます。

※サイドフェンスはオプションです。

メラミン底板 ソフトモーションレール

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されて

いるため、ワークトップ上で簡単に交換で

き、おいしい水が手軽に楽しめます。

浄水カートリッジをスマートに内蔵

エコハンドル
レバーハンドル正面の

位置では水が出ます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

よく使うハンドル正面の位置で「水」

を出す省エネ設計。

カチッ

湯

混合

水

くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切

替（浄水と原水）の４段階吐水。簡単操作で

浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。

E ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE

D ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

U ﾌﾞﾗｯｸ
ﾗｲﾝU

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

K ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

H ﾌﾞﾗｯｸ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG

F ｼﾙﾊﾞｰ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

〈グループ１用〉〈グループ２用〉

グ
ル
ー
プ
２

RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞKE3/ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

AB
ｼﾘｰｽﾞ

BF8/ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

AC
ｼﾘｰｽﾞ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ UE4/ｸﾘｴﾓｶ CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

VF9/ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ WF9/ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

AH
ｼﾘｰｽﾞ

グ
ル
ー
プ
１

AA
ｼﾘｰｽﾞ

NF7/ﾌﾟﾚｰﾝｵｰｸ

BA
ｼﾘｰｽﾞ

AF7/ﾌﾟﾚｰﾝｳｫﾙﾅｯﾄSE0/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ WE0/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

E/ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ I/ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ M/ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ F/ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

シンク  人造大理石 キッチンパネル ＭＥシリーズ

QW/ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ BX/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ BV/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭBW/ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ

Ｎａｔｕｒａｌ仕様（２０２２）
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間口 750mm　VJHK-755SY/MVJ1-753TXS

洗面化粧台　ＭＶMV

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

※CG合成によるイメージ画像です。

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った

水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は１６Ｌの大容量です。

キレイアップカウンター

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きス

ペースとして使えます。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。※間口によりスペースが変わります。

※写真はイメージです。

５００㎜

上から水が出るキレイアップ水栓は、

水栓まわりに水がたまりにくいので

お掃除簡単です。

キレイアップ水栓

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボ

ウル手前に水を流すこと

もできます。

吐水切替 ホース収納式 

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置

で｢水｣を出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

混合

湯

水カチッ

新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の

突起がなく、お掃除簡単です。

一般的な排水口

金属フランジ

排水栓を上下
させるための
突起

フランジ

ヘア
キャッチャー

ヘア
キャッチャー

突起なし

※画像はイメージです。

新てまなし排水口

長寿命・省電力のスタンダー

ドＬＥＤ。従来の蛍光灯と比

べて約５９％の省エネです。

スタンダードＬＥＤ

入れるものの高さに合わせて、

５ｃｍ刻みで高さを自由にア

レンジできます。

３面鏡トレイアレンジ

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

ハンドル仕様

取っ手タイプ 低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対

策)が定めたホルムアルデヒド

放散速度に関する基準の最高

等級区分を満たす商品です。

引出タイプ

化粧台本体

VJHK-755SY

3面鏡(全収納・スタンダードLED)

ミラーキャビネット

MVJ1-753TXS

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

扉カラー  ハイグレード カウンターカラー

Ｎａｔｕｒａｌ仕様（２０２２）

PRPSC0-220726-040c



ベーシア
シャワートイレ

（フチレス） YBC-BA20S/DT-BA282G

機能一覧 アクセサリー

カラーバリエーション

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

■■■　 キレイ機能　 ■■■

ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

パワーストリーム洗浄

お掃除リフトアップ（手動）

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 エコ機能　 ■■■

超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電 (8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

パワー脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオート OFF

着座センサー

リモコン

点字対応

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

リモコンデザイン

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

※CG合成によるイメージ画像です。

キレイ機能

アクアセラミック

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひ

と拭き、お掃除ラクラクです。

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」

もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

アクアセラミック従来衛生陶器

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

落ちるンです

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用し

ています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに

従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ約６９％

大８Ｌ便器と比べ約４９％ 節水できます。

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、

３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ１杯を１８０Ｌで計算

手の洗いやすさを考えた、広くて

深い手洗鉢です。

※便フタが開いた状態で手が洗いにくい
  場合は、便フタを閉じてください。

手洗しやすいフォルム

着座すると自動で脱臭。

パワー脱臭

便座のつぎ目をなくし、便座裏

は防汚素材だから、汚れもサッ

とひと拭き。

キレイ便座

使わないときはノズルを収納

し、男子小用時などの汚れを防

ぎます。シャッターは着脱でき

るので、お手入れラクラク。

スッキリノズルシャッター

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、

空間をより広々でき、ゆとりを生み

出します。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との

すき間をラクラクお掃除。

棚付2連紙巻器

タオルリング（メッキ）

CF-AA64

KF-AA70C

Ｎａｔｕｒａｌ仕様（２０２２）
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1616 サイズ　BDUS-1616LBC-A+H

壁パネルカラー　アクセント張り

浴槽カラー  ＦＲＰ エプロンカラー 床カラー  ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ 単色

システムバスルーム　リデアLidea

※CG合成によるイメージ画像です。

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、

カンタンにポイッ。

排水

排水

安定した渦
を生み出す
水路設計

小さくゴミをまと
める底面構造

キレイサーモフロア

足元が冷ヤッとしない。

汚れがつきにくい
表面処理層

水はけの良い
溝パターン

基材層

顕

微
鏡 写

真

中

空
バルーン

※イメージ図です。断面図

中空バルーンを
含む断熱層

ダブル保温構造でお湯が冷め

にくい。（JIS高断熱浴槽準拠）

サーモバスＳ

サ
ー
モ
バ
ス
S

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

組フタ保温材

※イメージ図です。

壁付サーモ水栓(クロマーレS)

洗い場側水栓

エコフルシャワー<ホワイト>

シャワーヘッド

カウンター

とるピカスリムカウンター
<スモーククリア／ＣＯ２>

ドア

折り戸[11mm段差](800W)

VDY-8002006R(73)

ミラー(3060)

ミラー

キレイ鏡は特殊

コーティングで水

や汚れをはじき、

シリカ汚れの固

着を防ぎます。 

KGM-3060(1)S-C

タオル掛

TB-400E-K

ｱｸｾﾝﾄ:ﾊｲｸﾗｽ

HN642
ｳｯﾄ ｸ゙ ﾚ゙ｲﾝﾗｲﾄ

HN651
ｼｬｲﾝｳｯﾄ ﾎ゙ﾜｲﾄ

HN661
ﾁｪﾘｰ

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN663
ﾀﾞー ｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN747
組石ｸ ﾚ゙ｰ

HN751
ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752
ﾌ ﾗ゙ｯｸｽﾄｰﾝ

HN461
ﾎ ﾃ゙ﾁｰﾉﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

HN491
ﾃｵﾌ ﾛ゙ｽﾄｰﾝ

HN735
ｽﾄｰﾝﾓｻ ｲ゙ｸﾀﾞー ｸ

HN985
ﾍｲｼﾞー ｼﾙﾊﾞー

HN987
ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸ ﾚ゙ｰ

HN986
ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ

HN983
青磁ﾘｰﾌ

HN984
ｸ ﾘ゙ｰﾝﾘｰﾌ

HN954
ﾓｻ ｲ゙ｸｱｸｱ

HN951
ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

HT541
ﾗﾝﾀ ﾑ゙ｳｯﾄ゙

HT311
ｸﾘｴﾍ゚ ｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

HT613
ｽﾀｯｺﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

HT614
ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞー ｸ

HT615
ﾍﾘﾝﾎﾞー ﾝﾐﾝﾄ

HT611
ｼﾙﾊﾞー ｸ ﾚ゙ｰ

HT612
ｽﾃｲﾝﾌ ﾙ゙ｰ

ﾍﾞｰｽ:ﾍﾞｰｼｯｸｸﾗｽ

HN301
鏡面ﾎﾜｲﾄ

LE701
EBﾎﾜｲﾄ

LE301
ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

NW1/ﾎﾜｲﾄ Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ G94/ｸﾞﾘｰﾝ P91/ﾋﾟﾝｸ

プッシュワン
ウェイ排水栓
<メタル調>

操作ボタン

排水栓

共 通

４つの仕様からお選びいただけます。浴槽

１６００
ロング浴槽

エコベンチ
浴槽

ストレート
ライン浴槽

ミナモ浴槽
※実際には握りバー
  は付きません

FW1/ﾎﾜｲﾄ N11/ﾌﾞﾗｯｸ Y84/ﾍﾞｰｼﾞｭ U84/ｸﾞﾚｰ G96/ｸﾞﾘｰﾝ P95/ﾋﾟﾝｸ

★ ★ ★

N86/ﾎﾜｲﾄ Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ U61/ｸﾞﾚｰ

★：ミナモ浴槽専用カラー

薄型保温２枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

フロフタ・フロフタフック

天井＆照明

平天井(廻し縁なし)
+ネオサークル照明(ＬＥＤランプ)１灯

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
　により異なります。

LDA-G1-1A

※写真はイメージです。

：常時換気機能付

換気設備

UFD-112A

１００Ｖ 換気乾燥暖房機

<ホワイト>

ランドリーパイプ

LAP-1582-W (1 本 )

シャワーホース
フック〈ホワイト〉

シャワーフック<ホワイト>（2個）

シャワーフック

BF-30E-PU/N85

マグネットシェルフ１８０Ｗ(２段)

収納

NT-180A(11)-1S

カラーバリエーション

ホワイト ブラック ライトグレー

Ｎａｔｕｒａｌ仕様（２０２２）
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動画はこちら＊

ナチュラル仕様（イメージ画像）

KITCHEN

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

フロアキャビネット

2段引き出し

HS4210322-1-2

カウンター

人工大理石ｶｳﾝﾀｰ

ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：
ﾎﾜｲﾄ

ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：
ｸﾞﾚｰ

ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：
ﾍﾞｰｼﾞｭ

３つのすべり台 すべり台シンク

傾斜を持たせることで
⼀定⽅向にすべり流れる形状に

シンク 網かご

排水口

シンクの底に３°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように
排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜
を持たせ、３つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。

※画像はイメージ

シンク

ﾎﾜｲﾄ ｸﾞﾚｰ ﾍﾞｰｼﾞｭN

ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ

すべり台ｼﾝｸ(人工大理石)

SYSTEM KITCHEN mitte（ミッテ） Ｉ型2550㎜

株式会社ライクスホーム 【 ナチュラル仕様 】 システムキッチンのご提案

キッチンパネル

ｼﾝﾌﾟﾙｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

DF：
ｼﾝﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄN

DG：
ｼﾝﾌﾟﾙｸﾞﾚｰN

DH：
ｼﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾆﾗ

センターラインキャビネット

いつも使うモノに手が届く
使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ
動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。

細かい調理器具や調味料は
スライドトレーですっきり整頓。

なべやフライパンもかがまず
サッと取り出せます。

※写真のプランはイメージです。

Color Variation

１（単色/抽象柄） １（木目柄） 取っ手

1JA：ﾎﾜｲﾄ

1JB：ｸﾞﾚｰ

1JC：ﾋﾟﾝｸ

1JD：ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ

1J1：ｱｶｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ

1J2：ｱｶｼｱｷｬﾒﾙ

1J3：ｱｶｼｱﾌﾞﾗｳﾝ

MF：ﾗｲﾝ取っ手

KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手
（ﾌﾞﾗｯｸ）

KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手
（ｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ）

浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓

小型の浄水カートリッジを内蔵
浄水機能をもつエコシングル水栓

エコシングル機構搭載※エコシングルはＴＯＴＯの登録商標です。

● 浄水

吐水口先端部で
吐水モードが切り替えられます。

●整流(原水) ●ミクロソフト（原水）

水栓⾦具

浄水器兼用ﾐｸﾛｿﾌﾄｼｬﾜｰ水栓
(ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ式)

ガス調理機器

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ片面焼きｺﾝﾛH：
ｼﾙﾊﾞｰ

レンジフード

ｼﾛｯｺﾌｧﾝﾌｰﾄﾞ：ｼﾙﾊﾞｰ

フロアキャビネット

2段引き出し(ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｰ付き)

こだわり設計 「サイレントレール」

静かに開閉する
サイレントレールを標準装備

引き出しにはショックアブソーバーを
取り付け、閉まるときの衝撃を吸収。
静かに閉まります。

※画像はイメージ

エコシングル水栓

お湯のムダ使いを抑える
ガスの使用量

年間 約 ４１％ カット

年間 約 ９，６００円 お得

※試算条件・詳細はカタログ参照

ここがエコ！
中央のクリック感で
水とお湯の使い
分けがしやすく

なりました

エコシングルはＴＯＴＯの登録商標です。



 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

画像はイメージです

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-1

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい

鏡にくもり止めコートをほどこした、ヒーター・電気を使わない

エコ仕様。ＯＮ／ＯＦＦの手間がなく、くもりがとれるまで

待つ必要もありません。

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が⼤幅にアップする
独自のキャビネット

排水管のカタチをシンプルにし、

奥へ配置することで、収納スペースを確保。

（〇 部分増量イメージ）

ＴＯＴＯ独自の工夫によって、

広い収納スペースが生まれました。

収納スペースを

約30～50％※

広くしました

（当社従来比）

※詳細は別途カタログ参照

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

キレイをいっそう保つ、
こだわりの形状と材質
抗菌・防カビ樹脂

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。

ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

★排水口のフタ部分は、裏側が抗菌・防カビ仕様になります。

※詳細は別途カタログ参照ください

水栓⾦具

シンプル水栓

エアイン機能搭載で節水に貢献する

エアインシャワー

水滴に空気を含ませることで、

一粒一粒を大粒化。

適度な水量調節により少ない水で

しっかり洗えて節水効果を高めます。

機構断面イメージ図
※特殊撮影

※エアイン機能はシャワー吐水

の場合に限ります。

シャワー ソフト（泡まつ）

引き出して使える
ハンドシャワー式

泡や髪がスイスイ流れる

すべり台ボウル

排水口を一押しで開閉できる

「ワンプッシュ排水ボタン」。

取り外してラクに洗えます。

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。

泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびキレイに。

お手入れもラクラクです。

※写真はイメージです

洗面ボウル

ボウル一体カウンター（実容量１２Ｌ）

洗面化粧台 オクターブ
化粧台 LDSFA075BJGGN1＊ 化粧鏡 LMFA075A3GEC1G

株式会社ライクスホーム 【 ナチュラル仕様 】 洗面化粧台のご提案

化粧台

片引き出しタイプ（間口750mm）

※750mmの開き部は片開き仕様です。

LO135

タオルバー

Color Variation
カウンター 扉 取っ手

ホワイト

Ｍ ロイダルブラウン

Ｚ ライトウッドＮＷ パナシェホワイト

Ｐ ミディアムウッドＮＢ パナシェアクア

持ちやすく飽きのこない

マットな金属の質感

化粧鏡

三面鏡 （間口750mm）

ベーシックＬＥＤ・エコミラー仕様

エコシングル水栓

お湯と水を
きちんと使い分けてエコに

水だけ使うつもりでも、

気づかないうちに給湯機が作動しがちだった従来品。

エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。

さらに、湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、

お湯のムダ使いを防げます。 ※イメージです

LAVATORY

動画はこちら＊



 

株式会社ライクスホーム 【 ナチュラル仕様 】 トイレのご提案
ウォシュレット⼀体形便器 ＺＪ２
ＣＥＳ９１５３

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

画像はイメージです

HS4210322-1

Color Variation Function

セフィオンテクト

トルネード

洗浄

フチなし形状 ムーブ洗浄

リモコン

便器洗浄

セルフ

クリーニング
プレミスト

クリーン便座

（つぎ目なし）

抗菌お掃除リフト 便ふた着脱 ノズルそうじ

おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄

水勢調節 洗浄位置調節 eco小ボタン おまかせ節電 タイマー節電

停電時

安心設計

オート

便器洗浄※

オートパワー脱臭

／脱臭

暖房便座 着座センサーリモコン

便座・便ふた

ソフト閉止

クリーンノズル

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません。

“ウォシュレット”はＴＯＴＯの登録商標です

＃ＮＷ１

ホワイト

【注】＃ＳＣ１

パステルアイボリー

【注】 受注生産品です。納期は約２週間（大型連休を除く）かかります。

【注】＃ＳＲ２

パステルピンク

汚れがつきにくく、落ちやすい

※詳細はカタログ参照ください

＜洗浄後＞

従来陶器

（セフィオンテクト加工なし）

＜洗浄後＞

「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸を

１００万分の１mmの

ナノレベルでなめらかに

仕上げました。

カビや汚れを寄せ付けない

ので、お掃除がぐっと

ラクになります。

自動で便器にミスト（水）を

ふきかけて、水のクッションを

作ります。便器表面をツルツルに

する「セフィオンテクト※」との

相乗効果で、便器を汚れから

守ります。

※イメージです。

セフィオンテクト

プレミスト

※イメージです。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」

③トルネード洗浄

②お掃除リフト

①奥までぐるーっとフチがないから

サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュでウォシュレット前方が

持ち上がるので、汚れがたまりやすい

便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で

便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

節水だからエコ
少ない水で
しっかり便器を洗浄

ＺＪ1987～2001年商品（C720R） 1999～2004年商品（CS80B）

１３Ｌ 大8L
小6L

※詳細はカタログ参照

大4.8L
小3.6L（3.4L）※１

※１ eco小ボタン使用時。eco小はＺＪ２のみ搭載しています。

13Lに比べて 年間約 14,200 円節約

8Lに比べて 年間約 4,200 円節約

13L便器からおよそ1/3、

8L便器からおよそ3/5の

洗浄水量へ。

みんなが手洗いしやすい

大人から子供まで、

しっかり手が洗いやすい

高さに設計しています。

水はねもしにくく、いつでも

気持ちよく洗えます。

深ひろボウル

お掃除ラクラク

シンプルなデザインが生む、
心地よさ
便器とウォシュレットの段差や

すき間を極力抑えた、

クリーンデザイン。

ラクにお掃除できるのが魅力です。

汚れをはじくから、サッとひとふき

【
便
座
】

「ウォシュレット」の便座とノズルには、

防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。

※詳細はカタログ参照ください

従来樹脂

便座の内側にも

外側にも

つぎ目がないので

お掃除ラクラク。

つぎ目なしクリーン樹脂

クリーン樹脂

【
ノ
ズ
ル
】

すっきりひろびろ
ひろく⾒えて座りやすい

便座とウォシュレット本体

との段差が小さく、

すっきりひろびろと

感じられる便座です。

タオルリング

ＹＴ４０８Ｒ

大４.８Ｌ

洗浄水量

小３.６Ｌ

eco小３.４Ｌ

紙巻器

ＹＨ６５０
棚付二連紙巻器

＃ＮＷ１

ホワイト

＃ＳＣ１

パステルアイボリー

＃ＳＲ２

パステルピンク【注】

【注】 受注生産品です。

納期は約２週間（大型連休を除く）かかります。

REST ROOM

動画はこちら＊



SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ） Nタイプ １６１６サイズ 品番︓ＨＴＶ１６１６ＵNＸ2＊＊

BATHROOM

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。
HS4210322-1-3

カウンター

お掃除ﾗｸﾗｸｶｳﾝﾀｰ 単色

天井

平天井(抗菌・防ｶﾋﾞ仕様)
(壁高さH=2150)

その他仕様
・フリーサイズ窓枠（ホワイト）
・追焚加工

動画はこちら＊

排水口

株式会社ライクスホーム 【 ナチュラル仕様 】 システムバスのご提案

浴槽

ｸﾚｲﾄﾞﾙ浴槽 FRPﾊﾞｽ ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ排水栓

照明

ｼｰﾘﾝｸﾞ照明 1灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)[電球色]

ドア

折戸(W800・H2000)[ﾎﾜｲﾄ]

画像はイメージです

Color Variation

床 カウンター 壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 浴槽 エプロン

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

ﾍﾞｰｼﾞｭN

ﾌﾟﾘｴｴﾎﾞﾆｰ
(光沢)

ﾌﾟﾘｴｱｸｱ
(光沢)

ﾌﾟﾘｴﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
(光沢)

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾀｲﾙ調)

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ(ﾀｲﾙ調)

ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾗｸﾞ調)

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾗｸﾞ調)

ﾌﾞﾗｳﾝ(ﾗｸﾞ調)

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ(ﾀｲﾙ調)

ｺｰﾗﾙ(ﾀｲﾙ調)

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ﾎﾜｲﾄ(ﾀｲﾙ調) ﾎﾜｲﾄ

ﾎﾜｲﾄ

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾋﾟﾝｸN

ｱｸｱN

ﾌﾞﾗｯｸ

ﾍﾞｰｼﾞｭN

ﾋﾟﾝｸN

ｱｸｱN

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ
(光沢)

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ
(光沢)

ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ
(ﾂﾔ消し)

ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ
(光沢)

水栓

ｽｯｷﾘ棚水栓(棚W215)[単色]一般地
+ｺﾝﾌｫｰﾄｳｴｰﾌﾞｼｬﾜｰ(ﾎﾜｲﾄ)

スライドバー

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰなし(ｼｬﾜｰﾊﾝｶﾞｰ2個)

鏡

お掃除ﾗｸﾗｸ鏡 縦長ﾐﾗｰ
(W298×H600)

収納棚

収納棚W175・正面
[ﾎﾜｲﾄ]2段

タオル掛け

ﾀｵﾙ掛け
(L=400)[ﾎﾜｲﾄ]

お掃除ラクラクほっカラリ床

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く
まるで浮島のようなデザイン
壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくい
デザインに。掃除のしにくかったカウンターの
奥や側面、カウンターの下の壁際まで手が
届き、お掃除が簡単です。 ※画像はイメージ

魔法びん浴槽

ずっとポカポカ
最後の１人まであたたかい保温機能
浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような
構造で、お湯のあたたかさを保ちます。

※図はイメージ

ラクかるふろふた

浴槽

浴槽断熱材

断熱防水パン

オプション

やさしい軽さでぬくもりも
キープ「ラクかるふろふた」

材質：発泡ポリプロピレン

材質：FRPまたは
人工大理石

材質：発泡スチロール

材質：発泡ポリプロピレン

ふろふたの重さは
従来のほぼ半分※1！

※1 3枚割ふたを除く。
※2 自社比較（2012年8月発売の

断熱ふろふたとの比較）

従来※２は

約1.8kg

ラクかるふろふたなら

約900g

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

１台４役の強い味方

暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた
「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉
の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さが
スリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。 ※画像はイメージ

天井からの

出っ張り

４mm

お掃除ラクラク排水口


